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TECHNICKÝ  LIST 
 

         Primusol STW NEU 10-16 
 
Popis 

Stabilizátor vody 

Použití 

Kapalná přísada pro tunelové pastéry a chladící systémy 

 

Složení 

Směs organických kyselin a pomocných látek 

 

Fyzikálně chemické vlastnosti 

Hodnota pH : 7 

Hustota cca. 1,2 g/ml při 20 oC 

Skupenství: nazelenalá kapalina 

 

Aplikace 

0,01 – 0,1% 

 

Vliv na povrchy a konstrukční materiály 

Vhodný na všechny druhy povrchů 

 

Skladování 

Skladujte v původních obalech při teplotě nad + 3 oC. 

 

Balení 

Lahve 0,3 ltr, kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg. Obaly po vyprázdnění vymyjte vodou. Všechny obaly jsou vratné.  

 

Bezpečnostní opatření 

Signální slovo: Varování 

H 315 Dráždí kůži 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest 

P 280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle 

P305+P351+P338  Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování 

P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. 

P501 Odstraňte obsah nebo obal dle bodu 13 
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