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BEZPECNOSTNI LIST ES
Podle nafizeni ES & 1907/2006 a 1272/2008

Titanpolisch
Datum tisku: ¢islo zbozi : 1491
1/10 Revize: 14.2.2017

1. Identifikace latky/ smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikiator vyrobku - smés
Obchodni nazev : Titanpolisch

1.2 Prislu$na urcéena pouZziti smési a nedoporucena pouziti
Lesténi chromtitanovych povrchii

1.3 Podrobné informace o dodavateli

Nazev spole¢nosti: Habla CZ, s.r.o.

Sidlo: Bozkovské namésti 19, 32600 Plzeit CR
Sklad a kancelafi: Bozkovské ndmésti 19. 32600 Plzen
Fax: +420 377444085

Mobil: +420 724252055

e-mail: info@roldeco.cz

Internetové stranky: WWW.roldeco.cz
Kontaktni osoba : Be.Eva Cizkova
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informaéni stiedisko: Na Bojisti 1, 12808 Praha2, tel pro CR (24 hod/den): 224 919 293

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Chemické sloZeni smési
Roztok alkoholu, neionogenniho tenzidu a pomocnych latek
Kategorie nebezpeci: Eye Dam.1, Skin Irrit. 2, , STOT SE 3, Flam.Liqg.2
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary
H 318 Zptisobuje vazné poskozeni oci
H315 Drazdi kazi
H336 Muze zplisobit ospalost zavraté
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2.2 Prvky oznaceni

Signalni slovo: nebezpeci
Piktogram:

O @

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary
H 318 Zptisobuje vazné poskozeni oci
H315 Drazdi kazi

H336 Muze zpusobit ospalost zavraté

P210 Chratite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
kouteni

P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny

P240 Uzemnéte obal a odbérové zatizeni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, bryle a odév

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI: Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte
kazi vodou

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P337+P313 Pietrvava-li podrazdéni oé¢i : Vyhledejte Iékaiskou pomoc.

P403 Skladujte na dobie vétraném misté

P501 Odstrante obsah nebo obal dle oddilu 13

2.3 DalSi nebezpec¢nost

Smés nespliuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPVB.

3.1 Latky Chemické sloZeni (roztoku)
Roztok alkoholu

Nebezpecné latky
3.2 Smési
EG NCHL podil
CAS Klasifikace dle 67/548/EWG
Index Klasifikace dle 1272/2008 CLP
REACH
200-661-7 2-Propanol, Isopropanol 30-60%
67-63-0 F Hoflavy, Xi drazdivy R11-36-67
603-117-00-0 Flam.Lig.2,Eye Irrit 2, STOT SE 3, H225 H319
H336
270-355-6 Diethanolamid 1-5%
68425-47-8 Xi Drazdivy R38-41
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| Skin Irrit. 2, Eye¢ Dam.1, H315 H318

4.1 Popis prvni pomoci

Nepouzivejte pii otevieném ohni. Odstraiite zapalné zdroje. Nekuite.
Chrarite pted slune¢nimi paprsky a teplotamo nad 50°C.

Prvni pomoc pii nadychani:
Zajistéte privod Cerstvého vzduchu.
Zranénou osobu dopravte z nebezpeéné oblasti na ¢erstvy vzduch, pfitom se sami chraiite. Zranénou
osobu ulozte a chrante pred podchlazenim.
Pii potizich s dychanim, dejte kyslikovou masku.
V kazdém ptipadé vyhledejte 1ékare.

Prvni pomoc pri kontaktu s pokoZkou
Kontaminované, potfisnéné obleceni ihned vysvléknout.
Pti zasazeni pokozky ihned omyt vodou.
Vysuste polyetylenglykolem 400.
Prvni pomoc p¥i zasaZeni o¢i
Je nutné rychle jednat!
Ihned dukladné vyplachujte oci Cistou vodou pii otevienych vickadch 10 min nebo o¢ni vodou. Co
nejrychleji vyhledejte o¢niho 1ékare.

Prvni pomoc pii pozZiti
Podle kapacity zaludku dejte postizenému vypit %2 11 vice (vlazné) vody. V zadném piipadé neztracejte
¢as! V zadném piipad¢ nepodavejte jedlé oleje, ricinovy olej, mléko nebo alkohol. Také nepodavejte
zadné zivo¢isné uhli nebo ,,neutraliza¢ni* kyselé tekutiny! Nevyvolavejte zvraceni. Pfi spontannim
zvraceni poloZzte hlavu alespoil na stranu — nejlépe do spodni polohy ..

4.2 NejdiileZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Neuvedeny
4.3 Pokyn pro prvni lékaiskou pomoc a zvlastni oSeti‘eni:

Pti zésahu o¢i by se méla po prvni pomoci (vyplachnuti vodou, potom fyziologicky roztok kuchynské
soli, snizeni bolesti lidocainem, sterilni zakryti) provést urychlena konzultace s oftalmologem
Pfi zasaZeni pokoZky je nutné provést zakladni dekontaminaci vodou, potom pouzit fyziologicky
roztok kuchyniské soli (napt. pénovy sprej flumetazon)
Dalsi neodkladna opatieni:
Zmirnéni bolesti nebo Soku.

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostiedky
Anhydrid, péna, sucha hasiva
P1i vétsich pozarech pouZijte vodni postiikovaci paprsek nebo pénu odolnou proti alkoholim.
Pfi haseni pozaru postupujte s ohledem na zivotni prostiedi.
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Ochlazujte nadoby s produktem vodni sprchou nebo mlhou.

Nevhodné hasici prostiedky z hlediska bezpe¢nosti
Neuvedeno
5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpeci
Nadoby odstraiite pokud mozno z nebezpecné zény. Pii zahtati vznika nebezpeci zvyseni tlaku a exploze.
Odstrante zapalné zdroje. Pouzivejte pfistroje odolné proti alkoholiim.
Nebezpecnou oblast ve sméru vétru uzaviete. Varujte obyvatele.
5.3 Pokyny pro hasi¢e Mohou se tvofit smési plynu a vzduchu — nebezpecni vybuchu.
Dodatecné upozornéni
Neuvadi se

6.1 Preventivni bezpecnostni opati‘eni pro osoby
Zamezte vstupu nepovolanym osobam. Pouzivejte ochranné pomticky. Postizené misto vycistéte latkami
pohlcujicimi vlhkost (pouzijte napf. univerzalni absorp¢ni prostiedky).

6.2 Opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi
Zabraite vniknuti do kanalizace, jimek a sklepti. Zfed'te dostate¢nym mnozstvim vody. Zamezte
proniknuti do spodnich vod.

6.3 Metody a materidl pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Pouzijte latky pohlcujici vlhkost (pisek, kiemelinu, univerzalni absorpéni prostiedky). Docistéte.
Oplachnéte vodou. Pouzity material likvidujte podle bodu Likvidace.
Kontaminovany material likvidujte podle bodu 13. Zajistéte dostatecné vétrani. Likvidace malych
mnozstvi:
Roztok zied’te vodou, sulfitem sodnym, pyrosific¢itanem sodnym nebo sirnatanem sodnym a zlikvidujte
podle mistnich pfedpisi. Odpady nedavejte do odpadt nebo kontejnerd. Likvidace vétsiho mnozstvi:
Latku shromazdéte do uzaviratelné, alkaliim odolné a ozna¢ené nadoby. Obsah sbérné nadoby je nutno
fadné oznacit pfislusnym symbolem a H- a P- vétami. Nadoby uchovavejte na dobfe vétraném misteé.
Informujte piislusné organy o likvidaci odpadu.

6.4. Dodatecna opatreni
Postup ¢isténi/likvidace:
Pouzijte latky pohlcujici vlhkost napf. Chemizorb®. Proved'te likvidaci a zasaZzené misto docistéte.

7.1. Pokyny pro bezpecné zachazeni

v oz '3 s

Dbejte zvysené Cistoty pracovniho mista.

Na pracovisti mohou byt jen mnozstvi latek, které jsou zapotiebi k pracovnimu procesu. Nadoby
nenechavejte stat oteviené.

Pfi plnéni nebo pielévani pouzivejte pokud mozno tésna zatizeni s odsavanim.
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Zabraiite volnému padu pfip. minimalizujte vySku padu. Zabraiite rozstfiku. Pliite jen do ozna¢enych
obali. PouZivejte pomocna zatizeni odolna proti alkoholtim.

Pti oteviené manipulaci zabrante jakémukoliv kontaktu. Zabrafite proniknuti do piidy. Chraiite pred
teplem. Chraiite pted pfimym slune¢nim zatenim.

Skladovani

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Nadoby a vedeni je nutno jednoznacné€ oznacit. Nadoby tésné uzaviete. Chraiite pied svétlem. Skladujte
pfi teploté ne nizsi nez 0°C a ne vyssi +30°C, chrante pied pfimym sluncem.. Neuzavirejte tak, aby
nemohly unikat plyny.

Dbejte na odvzdusnovani nadob.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Spolecné skladovaci pokyny

Latka deklarovana jako hoflava

Skladovani s témito latkami je zakazano:
- Iéky, potraviny a krmiva véetné pfimeési
- infekéni, radioaktivni a vybusné latky

- organické peroxidy

Spole¢né skladovani s nasledujicimi latkami je dovoleno jen v ptipadé dodrzovani uréitych podminek
- tlakova plynna baleni (spreje)

- samovznétlivé latky

- latky, které pfi styku s vodou vyvijeji zapalné plyny

- roztoky, obsahujici dusi¢nan amonny podle

- zapalné pevné latky skladovaci

- stlacené, zkapalnéné nebo pod tlakem rozpusténé plyny
Latky nesmi byt skladovany s latkami, s nimiZ mohou vzniknout chemické reakce .
Dodatecné pokyny ke skladovacim podminkam

Skladujte pfi teploté ne nizsi nez 0 °C a ne vyssi +30°C, chraite pied pfimym sluncem a skladujte na
dobfe vétraném misté.

7.3 Koneéna pouziti dle oddilu 1.2

8.1 Kontrolni parametry

Riziko poskozeni plodu nevznika pfi dodrzeni hodnoty MAK a BAT.

8.2 Zamezeni a kontrola expozice

Ochranné a hygienické prostiedky
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Odstrante z dosahu potravin, napoju a krmiv.

Kontaminovany, potiisnény odév ihned vysvlecte. Preventivné chraiite pokozku. Na konci prace a pred
prestavkou si umyjte ruce a oblicej.

Nevdechujte pary/prach. Zabraiite kontaktu S o¢ima a pokozkou.

Zajistéte nucené vétrani pracovisté dle vyhlasky 361/2007.

Technickymi a oragniza¢nimi opatfenimi je tieba dosahnout takového stavu, aby nebyla piekracovana
nejvyssi piipustna koncentrace latky v pracovnim ovzdusi.

Ochrana p¥i nadychani
Ochrana dychacich cest se pouziva v nedostate¢né vétranych prostorach

Ochrana rukou
Pouzivejte ochranné rukavice. Material rukavice musi byt dostate¢né odolny pouzivané latce.Pied
pouzitim vyzkouset tésnost. Chrante pokozku. Natazené rukavice pted sejmutim oCistéte a potom je ulozte
na dobfe vétrané misto.
Uplné nevhodné jsou rukavice z latky nebo kiize.
Nasledujici udaje plati pro roztok chlornanu sodného (13% aktivni chlor)
Vhodné jsou rukavice z téchto materialt
(doba protrzeni > 8 hod):
ptirodni kaucuk/ptirodni latex — NR (0,5 mm)
(pouzivejte rukavice bez prasku a bez alergent)
polychloropren — CR (0,5 mm)
nitrilkauduk/nitrillatex — NBR (0,35 mm)
butylkau¢uk — Butyl (0,5 mm) fluorkauc¢uk — FKM (0,4 mm)
polyvinylchlorid — PVC (0,5 mm)
Casové tidaje jsou smérmé hodnoty z méfeni pti 22 °C a trvalém kontaktu. Zvy$ené teploty zahtatim latek,
téla atd. a zmenSeni tloustky vrstvy roztazenim mohou vést ke snizeni ¢asu protrzeni. Pfi cca. 1,5krat
vétsi/mensi tloustce se zdvojnasobi/na polovinu snizi piisluina doba protrzeni. Udaje plati jen pro &istou
latku. U smési je povazujte jen za orientac¢ni hodnoty.
Je nutna preventivni ochrana pokozky. Potfete si ruce pred zac¢atkem prace a pred prestavkou ochranné
krémy nerozpustné ve vod¢ a peclive je vetiete do pokozky. Pied prestavkou a po skonceni prace je nutné
si ruce umyt vodou a mydlem. Po umyti si ruce natfete prostfed na ochranu rukou obsahujici tuk.

Ochrana o¢i
Je nutno pouzivat dostatecnou ochranu o¢i. Noste ochranné bryle.
Pokud neni ohrozeno jen oko, ale cely obli¢ej, pouzivejte ochranny kryt. Pokud se mohou tvofit plyny
nebo aerosoly poskozujici o€i, pak je nejlepsi pouzit uplny oblic¢ejovy kryt. Ochranné bryle/ochranny kryt.

Ochrana téla

Zamezeni a kontrola ochrany zivotniho prostiedi
Je tfeba dodrzovat pracovni hygienické a zakonné ptedpisy.

9.1. Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostechVSeobecné fidaje

Skupenstvi: kapalina

Barva: bezbarva

Zapach: charakteristicky po alkoholu
Hodnota pH : 6-7,5

Zmény stavu:
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Tavici teplota: neni k dispozici
Bod varu: neni k dispozici
Bod rozkladu: neni k dispozici
Bod vzplanuti: 22°C
Spodni hodnota vybuchu: 0,60bj. %
Hodni hodnota vybuchu: neni k dispozici
Hustota (pii 20 °C) asi 0,85 g/cm?®
Rozpustnost v dalsich kapalinach: voda (20 °C): rozpustny
Hoflavost: hoflavy

Dalsi tdaje:

Zapalna teplota: neni k dispozici

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni

10.3 MozZnost nebezpeénych reakci

10.4. Podminky kterym je tieba zabranit Nebezpecné rozkladné produkty
Nebezpecné reakce: pii teploté nad 50°C nebezpeci vybuchu

10.5. Neslucitelné materialy: neuvedeno

10.6. nebezpecné produkty rozkladu : pfi teploté nad 50°C nebezpeci vybuchu

11.1 Informace o toxikologickych icincich
Toxikologické zkousky
Akutni toxicita: LD 50 oral: Potkan >5g/kg
Hlavni zpisob ucinku:
AKutni: neuvedeno
Dalsi udaje ke zkouskam
Udaje k toxikologii se vztahuji na &isty vyrobek.

Vseobecné poznamky
LD50 oralné: LD 50 oral: Potkan >5g/kg
Vdechnuti mtize zpUsobit narkotické G¢inky.
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12.1 Toxicita
Ma toxicky ucinek na vodni organismy vlivem EDTA.
Od pH 9 ma toxicky ucinek na ryby..
LC vodni organismy: 0,6mg/ltr/96h
DOC removal:>62%
12.2 Persistence a rozloZitelnost

Jiné skodlivé ucinky
12.3 Bioakumulaéni potencial
udaje nejsou k dispozici
12.4.Mobilita v pudé
udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek nespliiuje kritéria pro zatfazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepriznivé ucitnky
Nesmi se dostat do vod, odpadnich vod nebo pidy! Nesmi se dostat nefedény pfip. nezneutralizovany do
odpadnich vod pfip. do odvodnich stok.

13.1 Metody nakladani s odpady

Nepotiebné zbytky jsou nebezpeénym odpadem. Za dodrZeni v§ech bezpeénostnich predpist pievést

latku do nepropustného oznaceného obalu, nasledné piedat k likvidaci bud’ ve sbéru nebezpecnych

odpad, nebo piedat opravnéné osobé podle zakona o odpadech, nebo 1ze odpad také prepravit zpét k
vyrobci na prepracovani, nebo ulozit na povolené skladce chemickych odpadi. Prazdné nevy¢isténé obaly
jsou nebezpe¢nym odpadem. Primyslové obaly pfedat k likvidaci specializované firme. Obal vyprazdnény a
vyplachnuty Ize likvidovat jako ostatni plast v pfipad€ odstranéni etiket — zluta popelnice.

Dalsi udaje: likvidace musi probihat v souladu se zakonem a souvisejicimi ptedpisy v platném znéni.

Pravni predpisy o odpadech:

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych odpadd, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zptsobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobki,

v platném znéni

Naftizeni vlady ¢. 197/2003 Sb., o planu odpadového hospodatstvi, v platném znéni Pfi Gniku zfed’te vodou.
Neutralizujte sulfitem sodnym, pyrosifi¢itanem sodnym nebo sirnatanem sodnym.

Tento piipravek lze pti dodrzeni predepsané pracovni koncentrace roztoku a po standardnim natredéni odpadniho
sanita¢niho roztoku v poméru alespoii 1:10 vypustit do kanalizace, aniz atakuje prvokové kmeny, které jsou
pouzivany v biofiltrech ¢isticek odpadnich vod.

Pozemni doprava (ADR/RID)
14.1 Cislo UN : 1219

14.2 UN 1219 ISOPROPANOL

14.3 ADR/RID ttida: 3

Klasifikaéni kod:

Kemlerovo ¢islo: 33

Vystrazna nalepka: 8

14.4 ADR/RID obalova skupina: I1

14.5 nebezpecnost pro Zivotni prostiedi neuvadi se

14.6 Zvlastni opatieni neuvadi se
14.7 hromadna pieprava dle Il MASRPOL neuvadi se
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Kod omezeni vjezdu do tunelu: D/E
Bezpecnostni znacka: 3

15.1 Natizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické piredpisy tykajici se latky
nebo smési
Natizeni REACH: Na tizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek v platném znéni.
Natizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a
baleni latek a smési, v platném znéni
Smérnice DSD/DPD: Smérnice 67/548/EHS a smérnice 1999/45/ES
Narodni piedpisy tykajici se ochrany osob a Zivotniho prostiedi
Zakon ¢.350/2011 Sb. O chemickych latkach a ptipravcich a o zméné n€kterych zakond, ve znéni
pozdé¢jsich predpist
OCHRANA 0OSOB
® Zakonik prace — Zakon 262/2006 Sb. V platném znéni
® Zakon o ochrang vetejného zdravi — Zakon 258/2000 Sb. V platném znéni
® Nafizeni vlady 261/2007
® Narizeni vlady 178/2001, kterym se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikélnich a
biologickych ukazatelli pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb a
pracovist’.
® Narizeni vlady 11/2000, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI:
® Zakon 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpec¢nymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky v platném znéni
® Zakon 86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdusi v platném znéni
® Zakon 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni
® Zakon 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tento vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpe¢nosti

PIné znéni R- a S- vét k oddilim 2 a 3

R-véty

R10 Hoftlavy

R36 Drazdi oci

S-véty

01 Uchovavejte uzamcené

02 Uchovavejte mimo dosah déti

27 Okamzite vysvlecte veskeré kontaminované obleceni

28 Pfi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody

45V ptipadé nehody nebo necitite-li Se dobfe vyhledejte 1ékate (pokud mozno, piedlozte etiketu)
24/25 Zamezte styku s o¢ima a kuzi

37/39 Pii praci pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle/obliéejovy kryt

9/10



H véty:

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary
H 319 Zptisobuje vazné podrazdéni oci
H 318 Zptisobuje vazné poskozeni oci
H315 Drazdi kazi

H336 Muze zptsobit ospalost zavraté

P-véty

P210 Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
kouteni

P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny

P240 Uzemnéte obal a odbérové zatizeni

P241 Pouzivejte elekrtické zatizeni do vybusného prostiedi

P242 Pouzivejte pouze naradi z nejiskticiho kovu

P243 Proverd'te preventivnin opatieni proti vybojim statické elektiiny

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, bryle a odév

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI: Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte
kazi vodou

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazenya pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P337+P313 Pretrvavali podrazdéni o¢i : Vyhladejte 1ékaiskou pomoc.

P403 Skladujte na dobie vétraném misté

Dalsi udaje

Tyto informace se vztahuji jen na vySe uvedeny vyrobek a neplati, pokud se pouzije s jinym vyrobkem nebo
libovolnym postupem. Tyto informace odpovidaji naSemu dneSnimu stupni poznani a byly zpracovany

s nejlepSim svédomim, avsak bez zaruky. Ziistava na uzivateli, aby se presvédcil, zda jsou informace Gplné a
vyrobek je vhodny pro jeho zvlastni ucel pouziti.

(Udaje o nebezpecnych latkach byly nyni vzaty z poslednich platnych bezpecnostnich listii subdodavatelii.)
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