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BEZPECNOSTNI LIST
Kafr

Datum revize: 20.2.2023

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikdator vyrobku

Nazev: Kafr

Registraéni ¢islo: nepfitazeno

Cislo CAS: 76-22-2

Cislo ES (EINECS): 244-350-4

Dalsi nazvy latky: 1,7,7-Trimethylbicyklo(2,2,1)-heptan-2-on, bornan, 2-bornanon,
racemicky kafr

Molarni hmotnost: 152,24

Molekulovy vzorec: Cio0H160

1.2 P¥islusnd uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti:

analytickd chemie, laboratorni syntézy, farmaceuticka vyroba a analyza

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Nazev spole€nosti: Habla CZ, s.r.o.

Sidlo: 34953 Bezdruzice 288
Sklad a kanceldf: 34953 BezdruzZice 288
Fax:

Mobil: +420 724252055
e-mail: info@roldeco.cz

Internetové stranky: www.roldeco.cz
Kontaktni osoba : Bc.Eva Cizkova

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepietrzita 1ékatska sluzba), e-mail:tis.cuni@cesnet.cz

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési

Latka je Kklasifikovana jako nebezpe¢na podle natizeni (ES) ¢.1272/2008.
Flamm.Sol.2: H228

Acute Tox.4: H302

Eye Dam.2: H318

STOT SE 3: H335

Skin.Irrit.2: H315

Aquatic Chronic 2 H411

Informace plného znéni pouzitych H a R vét viz kap.16
2.2 Prvky oznadeni

Vystrazny symbol(y) nebezpednosti: : : ';

©
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Signdlni slovo: varovani

Standardni véty 0 nebezpecénosti:

H228 Horlava tuha latka.

H315 Drazdi kuzi.

H317 MUze vyvolat alergickou koZzni reakci.

H318 Zpusobuje vaziné poskozeni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovdni.

H371 Mze zpUsobit poskozeni organd.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpeéné zachdzeni:

P210 Chratite pted teplem/ jiskrami/ otevienym plamenem/ horkymi povrchy. — Zakaz koufeni.

P273 Zabrarite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P304+340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na ¢erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadnujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky,jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.Pokracujte ve vyplachovani.

P307+311 PRI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

2.3 DalSi nebezpecnost
Neni uvedena.

ODDIL 3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky

Chemicky nazev Obsah v %

Identifikacni c¢isla Klasifikace Koncentracni limity
Kafr min.95

CAS: 76-22-2

EINECS: 244-350-4

Flamm.Sol.2: H228

Acute Tox.4: H302

Eye Dam.2: H318

STOT SE 3: H335

Skin.Irrit.2: H315

Aquatic Chronic 2 H411

Klasifikace a znéni pouzitych H, viz bod 16.

3.2 Smési

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Nutnost okamzité lékarské pomoci: ano

P#i vdechnuti: vynést postizeného na Cerstvy vzduch a ulozit ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se
zabranilo uduseni pfi pfipadném zvraceni. Pokud dojde k zastavé dychani, provadét umeélé dychani(ne piimo
z ust do Ust). Thned zabezpedit odbornou lékaiskou pomoc.

P#i styku s kiiZi: odstranit kontaminované soucasti odévu a kontaminovanou obuv. Zasazené misto omyvat
velkym mnozstvim vody. V piipadé pretrvavajicich potizich vyhledat 1ékarskou pomoc.

P#i styku s okem: okamzité po zasazeni vyplachovat o¢i velkym mnozstvim vody pfi otevienych o¢nich
vi¢kach (15-20 minut). Vyhledat 1ékaiskou pomoc.
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Pii poZiti: vyplachnout Gsta a vypit velké mnozstvi vody, vyhledat 1ékatskou pomoc.
4.2 NejdileZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky

Nejsou znama.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni

Nejsou specifické pokyny, postupovat symptomaticky.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: tistény vodni proud, prasek, COz, péna

Nevhodna hasiva: ptimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pti termickém rozkladu vznikaji nebezpeéné hoflavé plyny nebo vypary.

Vypary t€78i nez vzduch. Se vzduchem vytvaii explozivni smési.

5.3 Pokyny pro hasice

PouZivat zvlastni ochranné prostiedky (napt. dychaci technika, protichemicky oblek).

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pouzivat osobni ochranné prostiedky - zamezit kontaktu s latkou, nevdechovat prach. V uzavienych
mistnostech zajistit pfivod Cerstvého vzduchu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a pidy. Nesmi se dostat do kanalizace, nebezpeci
exploze.

6.3 Metody a materidal pro omezeni uniku a pro cisténi

Opatrné provést mechanicky tklid, shromazdit do krytych kontejnert a nechat zlikvidovat specializovanou
firmou.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Bezpecna manipulace odd.7

Osobni ochranné pomticky odd.8

ODDIL 7. ZACHAZENI{ A SKLADOVANi

7.1 Opatieni pro bezpelné zachdzeni

Pouzivat osobni ochranné prostiedky, dodrzovat zasady osobni hygieny. Zabranit dlouhodobé nebo
opakované expozici. Zabranit kontaktu s latkou, nevdechovat prach. Pracovat v digestofi.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovdni latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

skladovat v tésné uzavienych obalech na suchém, chladném misté, chranéné pied svétlem. Skladovaci teplota:

max. 25 °C.

Skladovat mimo dosah tepelnych a zaZzehovych zdrojt. Prijmout opatieni k zamezeni vzniku elektrostatického

naboje. Chranit pied svétlem.
7.3 Specifické konecné/ specificka konecnd pouZiti: neni znamo.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice v CR dle naiizeni viady 361/2007:

Ptipustny expozi¢ni limit PEL: neni stanoven mg/ms

Faktor prepoc¢tu z mg/mana ppm (25 °C, 100 kPa): neni k dispozici

Limitni hodnoty EU dle smeérnice 98/24/ES:

8 hodin: neni k dispozici mg/ms (20 °C, 101,3 kPa)

neni k dispozici ppm

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly: postupovat dle pozadavka natizeni 361/2007
8.2.2 Individudlni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii:
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Ochrana oci a obliceje: uzaviené bryle, které jsou zabezpedeny proti prostupu prachu v zavislosti na mnozstvi
Ochrana kiiZe: vhodny ochranny odév, pracovni obuv Vv zavislosti na mnoZzstvi

Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice (nitrilova pryz, tloust’ka vrstvy: 0,11 mm, doba iniciace: >480 min.)
Vv zavislosti na mnozstvi

Ochrana dychacich cest: neni stanoveno

8.2.3 Omezovdni expozice Zivotniho prostiedi: zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a

pidy dodrzovanim emisnich limitt

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zdkladnich fyzikdalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Skupenstvi: pevné

Barva: bezbarva az bila

Zapach (vun¢): charakteristicky

Hodnota pH: neni k dispozici

Bod (rozmezi teplot) varu (°C): 209

Bod tani /bod tuhnuti (°C): 172-180

Hotlavost: hotlavy

Bod vzplanuti (°C): 65

Bod vzniceni (°C): 460

Vybusnost:

meze vybusnosti: horni (% obj.): 4,5

dolni (% obj.): 0,6

Oxida¢ni vlastnosti: nejsou

Tenze par (20 °C): kPa 0,27

Relativni hustota (20 °C): g/cm30,99

Rozpustnost (20 °C):

ve vode: g/l 1,9

v jinych rozpoustédlech: ethylalkohol, diethylether, chloroform, methanol
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: >3

Viskozita (20 °C): mPa.s neni k dispozici

Hustota par (vzduch=1): neni k dispozici

Rychlost odpafovani: neni k dispozici

9.2 Dalsi informace nejsou

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Neni k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za béznych skladovacich podminek.

10.3 MozZnost nebezpecnych chemickych reakci

Neni uvedena.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Zahtivani, otevieny ohefi.

10.5 Neslucitelné materidly

Silna oxida¢ni ¢inidla, silna redukéni ¢inidla, chlorovana rozpoustédla.
10.6 Nebezpedné produkty rozkladu

V piipadé¢ pozaru viz kapitola ¢.5 Latka sublimuje za normalni teploty.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

4/6
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Akutni toxicita:

LDso, oralng, potkan (mg.kg-1): >5 000

LDso, dermalné, kralik (mg.kg-1): neni k dispozici

LCso, inhala¢nég, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg.l-1): neni k dispozici
LCso, inhalaéng, potkan, pro plyny a pary (ppm): neni k dispozici

Ziravost / draidivost pro kizi: drazdi kuzi

Vazné poskozeni oCi / podrazdéni odi: test na podrazdéni o€i (kralik): zavazné podrazdéni
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe: podrazdéni sliznic/ mirné podrazdéni.
Mutagenita v zdrodeénych bujiikdach: neuvedena

Karcinogenita: neni k dispozici

Toxicita pro reprodukci: neni k dispozici

Toxicita pro specifické cilové orgdany — jednordazova expozice: neni k dispozici
Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice: neni k dispozici
Nebezpeénost p#i vdechnuti: podrazdéni sliznic, kasel, dusnost.

Informace o pravdépodobnych cestich expozice:

Pri poziti: zdravi Skodlivy,podrazdéni sliznice tst hltanu, jicnu a traviciho ustroji
P7i vdechovani: mize zplsobit podrazdéni sliznic, kasel, dusnost.

Styk s kuizi: podrazdéni.

Styk s ocima: vazné podrazdéni

11.2. Jiné udaje

neuvedeno

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

LCso, 96 hod., ryby (mg.l-2): 35 (Brach. rerio)

ECso, dafnie (mg.l-1): neni k dispozici

ICso, 72 hod., fasy (mg.l-1): neni k dispozici

12.2 Persistence a rozloZitelnost: neni k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencidl: 1ze o¢ekavat znany bioakumulaéni potencial (log Pow >3)
12.4 Mobilita v pidé: Gdaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Gdaje nejsou k dispozici

12.6.Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Latka/smés neobsahuje zadné slozky

ty podle ¢l. 57 pism. f) natizeni REACH nebo povéfené osoby

Natizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo

Naftizeni v pfenesené pravomoci (EU) 2018/605

12.7 Jiné nepiiznivé uéinky: skodlivy G¢inek na vodni organismy

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVAN{

13.1 Metody nakladani s odpady zbytky latky stejné jako oplachové vody nesmi byt vypoustény do pady,
vefejné kanalizace ani do blizkosti vodnich zdrojui a vodotedi.

Nepotiebné zbytky jsou nebezpecnym odpadem. Za dodrZeni viech bezpecénostnich piedpisii pFevést

latku do nepropustného oznaceného obalu, ndsledné piedat k likvidaci bud’ ve sbéru nebezpecnych
odpadii, nebo piedat opravnéné osobé podle zikona o odpadech, nebo lze odpad také piepravit zpét k
vyrobci na piepracovini, nebo uloZit na povolené sklidce chemickych odpadii. Prazdné nevycisténé obaly
jsou nebezpeénym odpadem. Priimyslové obaly piedat k likvidaci specializované firmé. Obal vyprdazdnény a
vyplachnuty Ize likvidovat jako ostatni plast v piipadé odstranéni etiket — Zlutd popelnice.

Dalsi udaje: likvidace musi probihat v souladu se zakonem a souvisejicimi predpisy v platném znéni.
Pravni predpisy o odpadech:

Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

VyhlaSka ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych odpadu, v platném znéni

VyhlaSka ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadii, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni
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Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpiisobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobkii,

v platném znéni

Narizeni vlady ¢ 197/2003 Sb., o planu odpadového hospoddistvi, v platném znéni Pii uniku zired’te vodou.
Tento piipravek Ize pii dodrieni piedepsané pracovni koncentrace roztoku a po standardnim naiedéni
odpadniho sanitacniho roztoku v poméru alespoii 1:10 vypustit do kanalizace, anii atakuje prvokové kmeny,
které jsou pouZivany v biofiltrech Cisti¢ek odpadnich vod.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo UN: 2717

14.2 Piepravni ndazev: KAFR, synteticky

14.3 TFida nebezpecénosti pro prepravu: 4.1

14.4 Obalova skupina: 111

14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi (EMS): F-A, S-1

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: nejsou znama
14.7 Hromadna pieprava podle péilohy I MARPOL 73/78 a piedpisu IBC: neni k dispozici
Specifické pozadavky pro prepravu:

Pieprava po mof#i: Ldtka znecistujici more: ne

EMS: F-A, S-1

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se
latky nebo smési:

Klasifikace a oznaceni latky je v souladu s CLP, DSD.

15.2 Posouzeni chemické bezpednosti:

Pro tuto latku bylo provedeno posouzeni chemické bezpec¢nosti: ne

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

a) Revize: ano

b) Legenda ke zkratkam: CLP-natizeni 1272/2008/ES, DSD-Dangerou Substances Directive (37/548/EEC)
¢) Pouzitd literatura, zdroje: firemni databaze, internet, Marhold - Piehled primyslové toxikologie

d) nejedna se 0 smés

e) Kategorie nebezpecnosti, seznam kédui t7id a seznam prislusnych H a R-vét:

Flamm.Sol.2 (= Flammable Solids,category 2) — Hoflavé pevna latka kategorie 2

Acute Tox.4 (Acute toxicity,category 4) — Akutni toxicita,poziti,kategorie 4

Eye Irrit.2 (=Eye Irritation,category 2) — Podrazdéni o¢i,kategorie 2

STOT SE 3(=Specific target organ toxicity-single exposure,category 3) — Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice,kategorie 3

Skin.Irrit.2(=Skin irritation, category 2) — Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

H228 Horlava tuha latka.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H319 Zpasobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H315 Drazdi kazi.

f) Pokyny pro Skoleni:

Pracovnici, ktefi ptichdzeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt organizaci v potiebném rozsahu
seznameni s UCinKy téchto latek, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni
pomaoci, s potiebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt
proskolena z bezpec¢nostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Osoby piepravujici nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro piipad nehody v souladu s piedpisy
ADR/RID.

Doporucend omezeni pouziti: nejsou
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Zmeény proti prredchozi verzi: Bezpeénostni list byl zrevidovan podle ptilohy II nafizeni Evropského
parlamentu a Rady(ES) ¢. 1907/2006 — REACH.

Revize ¢.1: (21.3.2017) -podle Natizeni (ES) ¢. 1907/2006/EC (REACH), ve znéni natizeni 453/2010/EC.
Klasifikace podle CLP .

Udaje v tomto BEZPECNOSTNIM LISTU odpovidaji dne$nimu stavu znalosti a vyhovuji narodnim
zakontum a smérnicim Evropského spolecenstvi.

Zakaznik a zpracovatel jsou odpovédni za dodrzovani platnych zakonnych ustanoveni. Tento
BEZPECNOSTNI LIST popisuje pozadavky pro zajisténi bezpe&né manipulace, neptedstavuje viak garanci
vlastnosti tohoto vyrobku.



