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Technologicky postup stanoveni obsahu
chloru v roztoku Habla CIP

Pripravime si 2 % roztok pripravku Habla CIP
10 1tr vody + 0,2 1ltr (2 dcl) Habla CIP
5 1ltr vody + 0,1 1ltr (1 dcl) Habla CIP

[

Vezmeme 100 ml takto pfipraveného 2 % roztoku a doplnime 900 ml vody.
Dobte promichéme.

Vezmeme testovaci prouzek Chlor-Test (Cl, Mercoquant) a ponofrime jej do
roztoku dle bodu 2. Reakéni doba je 2 vtefiny. Setfeste prebytecnou tekutinu
a po 10 vtetrindch porovnejte s barevnou stupnici.

Na zakladé obsahu chloru v produktu (36 g chloru ve 100 g vyrobku) by se
zabarveni prouZzku mélo pohybovat v rozsahu 50 - 100 mg/ltr chloru.
P¥esnd hodnota je 72 mg/ltr.

Niz8i mira zabarveni znamend nedostatec¢nou koncentraci chloru.

V pripadé nedostatecné koncentrace chloru cely postup opakujte.

Pokud ani v opakovaném pripadeé nedosdhnete stanovené koncentrace
obratte se na svého dodavatele prosttedku Habla CIP.

Testovaci prouzky jsou k dispozici u Habla CZ, s.r.o.
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